Общество с ограниченной ответственностью

“Инком”

162600,Вологодская обл., г.Череповец, ул. М.Горького,  дом 32, оф. 8

 ИНН/КПП 3528117154/352801001;ОГРН 1063528076655

Р/с № 40702810012270103754;К/с № 30101810900000000644

в Череповецком отделении № 1950 Вологодского ОСБ№ 8638, г. Вологда

БИК 041909644

тел/факс (8202) 51-01-90; моб.тел.+7-921-055-1555

e-mail: incom.07@mail.ru


Уважаемые Господа,

ООО «Инком» предлагает  поставки сварочных материалов производства  завода «Новые материалы и технологии»  г.Куйбышев, Новосибирская область. Мы гарантируем стабильное качество на уровне швецкого.

 Преимущества:

-суперцена;                                            -низкое содержание серы и фосфора;               

   -безукоризненная геометрия;              -высокие сварочно-технологические свойства;

   -стабильное горение;                           -соответствует ГОСТ 9466(7)-75;

   -минимальное разбрызгивание;         -сертифицированы НАКС;
-отличное качество шва;              

-HMT-MP3C; HMT-O3C-12(аналог: ок46.00)- сварочные электроды для ручной дуговой сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей.Применяются вместо МРЗ, ОЗС4,АНО4 и их модификаций. Соответствует стандартам: AWS A5.1 E6013/JIS D4313;

	Диаметр х длина(мм)
	Цена руб/тн

	НМТ-МРЗС


	2,00 х 300 
	69 300

	
	2,5 х 350 
	52 500

	
	3,2 х 350 
	42 500

	
	4,0 х 400
	42 000



	
	5,0 х 400
	

	
	6,0 х 400
	

	НМТ-ОЗС-12
	2,0 х 300
	68 250

	
	2,5 х 350
	51 450

	
	3,2 х 350
	42 100

	
	4,0 х 400
	41 900

	
	5,0 х 400
	

	
	6,0 х 400
	


-НМТ-УОНИ13/55(аналог: ок.48.00)-сварочные электроды для ручной дуговой сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей.Соответствует стандартам: AWS A5.1 E7018/JIS D5016;

	Диаметр х длина(мм)
	Цена руб/тн

	НМТ-УОНИ13/55
	2,00 х 300
	68 250

	
	2,5 х 350
	60 900

	
	3,2 х 350
	50 150

	
	4,0 х 400
	49 900

	
	5,0 х 400
	

	
	6,0 х 400
	


-НМТ 70S-6 (аналог: св08г2с;св08гс)-сварочная, омедненная проволока с рядной намоткой для автоматической и полуавтоматической сварки углеродистых и низкоуглеродистых сталей в смеси Ar80/20%СО2 и СО2 100%. Соответствует стандартам: AWS A5.18 ER70S-6/DIN SG2/BS A18/JIS YGW12/EN440 ГОСТ 2246(Св08Г2С;Св08ГС).

 Преимущества:

-суперцена;                                            -низкое содержание серы и фосфора;               

   -безукоризненная геометрия формы;  -высокие сварочно-технологические свойства;

   -стабильное горение;                           -соответствует ГОСТ 2246-70;

   -минимальное разбрызгивание;         -сертифицированы НАКС;
-отличное качество шва;              
-не требует адаптера;

   -100% сматываемость
   - катушки 5 и 15 кг, в термоусаживающейся пленке, в полиэтиленовом пакете, в картонной коробке на  поддоне  обтянутом стрейч-пленкой, в каждой упаковке силикагель

	Диаметр х вес катушки
	Цена руб/тн

	0,8 мм х 5 кг
	53 800

	0,8 мм х 15 кг
	49 000

	1,0 мм х 5 кг
	52 880

	1,0 мм х 15 кг
	47 250

	1,2 мм х 15 кг
	46 300

	1,6 мм х 15 кг


	45 350


           Цены указаны с учетом НДС на складе в Москве. Скидки -от объема.

Надеемся на сотрудничество. 

С уважением,
Генеральный директор ООО «Инком»  Дагиль И. В.
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